
DISEÑO
Ficha técnica

CMYK Pantone 3268 C 
100 %

dpi´s
JPGJPG JPGTIFF JPGPDF

JPGAI JPGPSD JPGEPS

*Aplica sólo en JPG o TIFF

JPGOFFICE Texto en
CURVAS

- El archivo de diseño debe estar listo para impresión y cumplir las siguientes
  características: 
- Modo de color en selección CMYK.
- Dimensiones: Tamaño real a 150 Dpi´s, si la medida final es mayor a 3 mts
   trabajarlo a escala a partir  del 20 %  a 300 Dpi´s. 
- Formatos : Imagen: PSD, JPG, TIFF,  Vectores: Ai, PDF, EPS.
   (texto en curvas e imágenes incrustadas y/o adjuntar imágenes y fuentes tipográficas).
- Si requiere corte, mandar el  trazo en vector en una capa adicional.
- En pedidos  frente y vuelta, considerar la vuelta de bandera o de libro.
- No aceptamos archivos: Word, Excel, Power Point, Publisher o CorelDraw.
- No imprimimos tintas directas: Pantones ni modo de color RGB.
- La impresión tiene una variación de color hasta del 20%  (+/-) comparado
   con lo que ves en pantalla.

- En Sinergia Publicitaria
- No almacenamos archivos.
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